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,LS CL シリーズ 
マニュアル 


はじめにお議みください 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうごさ'います。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


梱包物の確認 


不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

確認した項目には/を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があり 
ます。 

□ LinkStation 本体 . 1 台 

□ AC アダプター . 1 個 

^はじめにお読みください(本紙).. ■ 1枚 

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載され 
ています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず參照してください。 



各部の名称 


<前面> 



ステータスランプ 

青色点灯： 電源 ON 消灯： 電源〇 FF 

橙色点滅： メッセージがあるときに橙色点滅します。点滅のしかたによって 
メッセージの内容は異なります。詳しくは画面で見るマニュアル 
「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください 0 
赤色点滅： エラーが発生したときに赤色点滅します。点滅のしかたによって 
メッセージの内容は異なります。詳しくは画面で見るマニュアル 
「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください 0 


厂 フアンクシヨンスイツチ 

/ DirectCopy 機能 ( USB コネクターに接続した記憶装置に含まれるメディアフアイ 
ルを LinkStation にコピーする機能）や LinkStation に接続した USB 機器の取り外 
し処理や LinkStation の設定の初期化に使用します。詳しくは画面で見るマニユア 
ル 「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 



フアン フアンを塞ぐような設置はしないでください。 

USB コネクター (USB2.0/1.1 シリーズ A) 

LinkStation の USB コネクタに接続できるのは、 USB マスストレージクラス、力ード 
リーダ (2 個以上のメモリーカードを認識できる力ードリーダを除く)、デジタルカメラ 
などの PTP デバイス、対応を明記してある UPS デバイス、 USB 接続プリンタです。 
それ以外の USBS 器 （ USB 八ブ、マウス、キーボードなど）を接続して使用すること 
はできません。 


電源 スイッチ AUTO: PC 連動電源機能を有効にします 。 St 

ON: 電源を〇 N にします。 n^ TQ 

OFF (出荷時設定)： 電源を OFF にします。 y ぽ f 

LAN ポート LAN ケーブルを接続します。 

U \ N ポート横のランプは LINK / ACT ランプです。リンク時に緑色点灯し、アクセス 
時に緑色点滅します。 


電源 コネクター 付属の AC アダプターを接続します。 
AC アダプターを接続すると、電源コネクター横のラ 
ンプが緑色点灯します。 


フック AC アダプターのケーブルが抜けないよう 
に、フックにかけて固定します。 


<背面> 
鼋^コネクター N 



フック 


PC 連動電源機能について 


LinkStation の電源は、 「 PC 連動電源機能」によって本製品付属の NAS Navigator 2 をインス! -- ルしたパソコン 
本体の電源 ON / OFF に合わせて、自動的に ON / OFF することもできます。 



AUTO: 

NAS Navigator 2 がインス I -- ルされたバソコンが全て電源 OFF になると自動的に 
LinkStation の電源が OFF になります(バソコンの状態を監視する微弱な電力は消費し 
ています)。ネットワークで LinkStation に接続されたパソコンが1台でも電源スイッ 
チが ON になると、自動的に LinkStation の電源が ON になります。 

ON : 

本製品の電源を ON にします。パソコンの電源には連動しません。 

OFF (出荷時設定）： 

本製品の電源を OFF にします。パソコンの電源には連動しません。 


※「八リ丁〇」でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しな 
いことがあります。このようなときは、 「 ON 」 にしてお使いください。 

※パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、少し時間がかかることが 
あります。 

※ UnkStation をはじめて使用するときは、電源スイッチを 「 ON 」 にしてください。初回セットアップ後、 
「 AUTO 』 にすることでバソコンの電源に連動することができるようになります。 

※卩〇連動電源機能使用中に、停電や AC アダプターが抜ける等で電源が OFF になってしまったときは、電源ス 
イッチを ON にして LinkStation を起動してください。起動完了後、 PC 連動電源機能が有効になります。 
※電源スイッチを 「 ON 」 や 「 AUTO 」 にした直後は、パソコンの電源状態を確認するため5分程度 
LinkStation の電源が OFF になりません。あらかじめご了承ください。 



• LinkStation のセットアップは、電源スイッチを 「 ON 」 にしてください。 「 AUTO 」 に変更してセット 
アップすると、セットアップ中に LinkStation の電源が OFF になってしまうことがあります。 


• NAS Navigator 2 をインス! -- ルしていないパソコン、および LinkStation と同ーネットワークに接 
I 亂てぃなぃパソコンの電源には連動しません。 _ J 




仕様 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
( buffalo . jp ) を参照してください。 


インターフェース ( LAN ポート） 

インターフェース： EEE 802.3 ab 準拠 (1000 BASE - T )、 

EEE 802.3 u 準拠 (1 〇〇巳 ASE - TX )、 

EEE 802.3 準拠 (1 〇巳 ASE - T ) 

伝送速度： 1000 Mbps 全二重(自動認識)、 

100 Mbps 全二重/半二重(自動認識)、 

1 0 Mbps 全二重/半二重(自動認識） 

ポート数： 1ポート （ AUT 0- MDIX 対応） 

コネクター形状： RJ -45 型8極 
アクセス方式： CSMA / CD 方式 

対応プロトコル： TCP/IP 

対応ネットワークファイルシステム： SMB / CIFS 、 AFP 、 FTP 、 HTTP/HTTPS 
Jumbo Frame フレーム長:1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes 
(ヘッダ14巳 ytes+FCS 4 Bytes 含む） 

インター フェー ス (USB コネクター） 

インターフェース： USB 規格 Revision 2.0 
データ転送速度：最大 480 Mbps (理論値） 

コネクター： USB コネクター(シリーズ A)xl 

対応 USBHtl(USB 八ブやマウス、キーボードなどの纖には対応しておりません。） 

• 弊社製 usg ^ n — ドディスク 

※対応 A — ドディスク製品名は弊社ホー厶ぺージに記載しています。八ードディスクを購入 
前にあらかじめご確認ください。 

※ DUB/DU シリーズは獅応です0 
※八ードディスクの接続は 1 台までです。 

※第 1 パーティシヨン(領域のみ認識されます。第 2 A _ ティシヨン以降は認識できません。 
※ IJnkS 1 Htion に HD ~ DU 2 シリーズを接続して使用すると、 HD ~ DU 2 シリーズのダイレクトコ 
ピー機能を使用できません。ダイレクトコピー機能を使用したいときは、 HCKU 2 シリー 
ズをバソコンに擬売し HD ~ DU 2 シリーズ付属のフォーマッタでフォーマットしてくださし、。 

• 対応 us ^ sajps :オムロンネ: mups 、 Apctt^ups 

※対応 u _ 品名は弊社ホー厶ぺージに記_しています。また、オムロン社ホー厶ページの 
各製品べージにも記載があります。 UPS を購入前にあらかじめご確認ください0 

電源/消費電力 

AC 100 V 50/60 HZ / 約 24 W (最大）約 17 W (平均） 

外形寸法/重量 

W 45 xH 156 xD 175 mm (足、突起部を除く）/ 約 1.1 kg 

動作環境 

温度5〜 35 °C /湿度20〜80%(結露なきこと） 

対応機種 

対応パソコン 

D 〇 S ハ/ (0 ADG 仕様)対応パソコン 、 NEC PC 98- NX 、 

Apple Mac シリーズ 

※し八问インターフェースを搭載していること。 

※パソコンとは LAN 接続になり、 USB 接続はできません。 

対応〇 S 

Windows Vista / XP / 2000 、 Windows Server 2003 / Server 2008、 
Mac OS X 10.3.9 以降 



:アのご紹介 




付属のユーテイリテイー CD(LinkNavigator) では、次のソフトウェアやマニュアルをインス I ^ - 


ルすることができます。 


セットアップ中に表示される選択画面でソフトウェアを選んでインストールします (LinkNavigator の[オフ 
シヨン]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールすることもできます)。 


[BUFFALO NAS Navigator2] 

LinkStation の設定画面の表示や、ネットワークから LinkStation を検索するために NAS 
Navigato 「2 が必要です。 

LinkNavigator の[かんたんスタート]をクリックしてセットアップすると、必ずインス 

1ルされます。 


I 

※卩〇連動電源機能を使用するときは、 LinkStation と同じネットワークに接続してい 
るパソコン全てに NAS Navigato 「2 をインス1ルする必要があります。 

/ーニ 


トツプ画面 


[ファイル共有セキュリテイレベル変更ツール] 


LinkStation の設定画面で「認証サーバ連携機能を利用したアクセス制限」を設定 
するときは 、 Windows Vista、Windows Server 2003 / Server 2008のセキュリ 
ティを変更する必要があります。[スタートト旧 UFFAL 0]- [ファイル共有セキュリ 
ティレベル変更ツール]-[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]で「ファイ 
ル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択すると変更することができます 
(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。 

※湖…〇西已 Vista、Windows Server 2003 / Server 2008のみインストールされます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいですか？」と トップ画面 

表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指示にしたがってパソコンを再 
起動してください。 



〇ファ碱有 (W2 キユリティレベル技更抑0 
⑩ 77心ユリティレペル婉こ財。 


[簡単バックアップ] 

パソコンのデータを LinkStation にバックアップしたいときに便利なユーテイリテイーで 
す。使いかたについてはセットアップ後に、[(すべての)プログラム]-旧 UFFAL 0]- 
[簡単ノ \:ックアップト[簡単ノ又' ックアップマニュアル]をご参照ください。 

※ UnkStation のデータをノ K ックアップしたいときは、 LinkStation の設定画面で行い 
ます。 


[LinkStation 設定ガイド (LinkStation マニュアル)] 

LinkStation 設定ガイド ( HTML 形式)を読むためのシヨートカットアイコンをデスクトップにコピーします。本製 
品の制限事項や設定手順が記載されています。 



トツプ画面 


[Adobe Reader] 


マニュアルには一部 PDF ファイルカヾ含まれています。 PDF ファイルを読むにはパソコンに Adobe Reader がインス 
I ルしてある必要があります 。 Adobe Reader がない環境をお使いの場合にインス! -- ルしてください。使いか 
たについては Adobe Reader のヘルプを参照してください。 


※インス I -- ルしたソフトウェアを削除するには、 UnkNavigator の[オプション]-[ソフトウェアの削除]をクリックしてく 
ださい。以降は画面のメッセージにしたがって操作します。 


( 1 ) 


次ページへつづく ► 



ットアップ手順 


LinkStation を使用するには、まず付属のユーテイリテイー CD に収録されている UnkNavigator にしたがって、パソコンおよびネットワークへの接続、 LinkStation のセットアップ(初期設定)を行いま 
す。 LinkStation の共有フォルダーを開くには、セットアップ時にインス! -- ルされる 、 NAS Navigato 「2 を使用します。2台目以降のパソコンから LinkStation の共有フォルダーにアクセスするには、 
NAS Navigato 「2 をインストールし 、 NAS Navigato 「2 で共有フォルダーを開きます。 


最初のセットアップ ( 1台目のパソコン) 


DHCP サーバーが設定されている環境では、本製品をネットワーク接続して電源スイッチを〇 N 
にするだけで使用することができます(必ず電源スイッチを〇 N にするより先に、ルータと 
LinkStation を LAN ケーブルで接続してください)。ただしこの場合、日時設定、ワークグループ 
設定、ネットワークドライブ割り当て等が設定されませんので、これらを自動設定する下記の 
手順を行うことをおすすめします。 


❶ 


ユーテイリテイー CD をパソコンにセツトします。 

UnkNavigator が起動します。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット)]以上に設定しておいてください。 

256色以下では、 「 UnkNavigator 」 の画面が正しく表示されません。 

※湖门咖西已 Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ LSNavi . exe の実行]をクリック 
してください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 

※ Mac 〇 S では、ユーテイリテイー CD 内の [ LinkNaviaator ] をダブルクリックしてください。 


ウイルス対策ソフトや 0 S のファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本製品をセットア 
ップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセットアップできないこ 
とがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、フ 
ァイアウォール機能の設定を元に戻してください。 

v _ y 


Q セットアップを実行します。 


BUFFALO 


I かんたん 

スタート-^ 


〔マニユアルを_ ) 〔ォプシ^!) 




- [かんたんスタート]をクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 


※ Windows でこの画面が表示されないときは？ 

ユーティリテイ ー CD 内に収録されている _ アイコン ( LSNavi . exe ) をダブルクリックしてください。 


以降は、画面の指示にしたがって LnikStation の接続、およびセツト 
アップ(初期設定）を行ってください。 

LinkStation 



パソコン 


nt ^ 





コンセント 


AC アダプター 
(付属品） 


[〇 


以上で LinkStation の接続、セットアップ(初期設定)は完了です。 
UnkNavigator 右上の 0 をクリックして LinkNavigator を閉じます 0 

続いて、インストールされた NAS Navigator 2 で LinkStation の共有 
フォルダーを開きます。 


NAS Navigator 2 を起動します。 

※湖门北西らでは、[スタート]- [( すべての）プログラム HBUFFAL0]- 旧 UFFAL 〇 NAS Navigator] 

- [BUFFALO NAS Navigato 「 2] をクリックします 0 

※Mac 〇 S では、 [ アプリケーション HBUFFAL0] フォルダー内の [NAS Navigato 「 2] をダブルクリッ 
クします。 


❻ 




2台目以降のパソコンで使用するには 


既に LinkStation の接続、および1台目のパソコンからセットアップ(初期設定)を完了していると 
きは、2台目以降のパソコンで使用する際は、再度セットアップする必要はありません。 

ただし、2台目以降のパソコンには NAS Navigato 「2 をインス!ルしてください。 

LinkStation の共有フォルダーを開くときは 、 NAS Navigato 「2 をお使いください。 


ユーテイリテイー CD をパソコンにセツトします。 

UnkNavigator が起動します。 

※画面の色数は [High Color ( l 6ビット)]以上に設定しておいてください。 

256色以下では、 「 UnkNavigator 」 の画面が正しく表示されません。 

※Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ LSNavi . exe の実行]をクリック 
してください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 

〇 S では、ユーテイリテイー CD 内の [ UnkNavigator ] をダブルクリックしてください。 









■LinkStation のアイコンをダブルクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 


LinkStation 内の共有フォルダーが表示されます。 

〇 S では、デスクトップ画面に LinkStation がドライブアイコンとしてマウントされるか、 Finder のサ 
イドバーに表示されます。 


以上でセットアップは完了です。 

LinkStation の共有フォルダーは、他の八ードディスクと同じようにファイルの保存 
先としてご使用することができます。 

※ UnkStation は、最新のファームウェアで使用することをおすすめします。最新のファームウェアは、弊社 
ホー厶ぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードすることができます。お使いの LinkStation のファー厶ウェア 
パージョンは 、 NAS Navigator 2 メイン画面に表示されています。 


[オプション] — [ソフトウェアの個別インス 
トール]の I 頃にクリックします。 

画面は Windows で実行した例です。 

Mac 〇 S では 、 [NAS Navigator のインストール]をクリックします。 
※ Windows でこの画面が表示されないときは？ 

ユーティリティー CD 内に収録されている _ ァィ コン ( LSNavi . exe ) をダブルクリックしてください。 


以降は、画面の指示にしたがって NAS Navigator 2 をインス I -ールします。 


以上で NAS Navigator 2 のインス!-ールは完了です。 
UnkNavigator 右上の □を クリックして LinkNavigator を閉じます。 

続いて、インストールされた NAS Navigator 2 で LinkStation の共有 
フオルダーを開きます。 


NAS Navigator 2 を起動します。 

※Windows では、[スタート]- [( すべての）プログラム HBUFFALOH 巳 UFFAL 〇 NAS Navigator] 

- [BUFFALO NAS Navigato 「 2] をクリックします 0 

0S では、 [ アプリケーシヨン HBUFFAL0] フォルダー内の [NAS Navigators をダブルクリツ 
クします。 


LinkStation のアイコンをダブルクリックします。 

画画よ Windows で実行した例です。 



LinkStation 内の共有フォルダーが表示されます。 

※Mac 0 S では、デスクトップ画面に LinkStation がドライブアイコンとしてマウントされるか 、 Finder 
のサイドバーに表示されます。 

以上でセットアップは完了です。 

LinkStation の共有フォルダーは、他の八ードディスクと同じようにファイルの保 
存先としてご使用することができます。 


LinkStation の内蔵八ードディスク内 「 info 」 フォルダーの中には、ユーティリティー CD に収録され 
ているマニュアルや NAS Navigator 2、 簡単バックアップのインス!ルプログラムが収録されてい 
ます。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ユーティリティーを使いたいときに 
インス!-ールしてお使いください。 

[ info ] フォルダー 

- [ manual ] フォルダー- index . html ..„ LinkStation 設定ガイド （ HTML ファイル)を読むことができます 0 

ユーティリティー CD に収録されているマニュアルより新しい(記述 
を変更している）ことがあります。あらかじめこ'了承ください。 

- [ NASNavi 2] フォルダー - lnst . exe .... NAS Navigator 2 をインス! -- ルできます。使いかたについては 

LinkStation 設定ガイドを参照してください 0 

- [ HdBackup ] フォルダー- Instexe ..... 簡単バックアップをインス!-ールできます。使いかたについては簡 

単バックアップの使いかた ( PDF ファイル)を参照してください。 

- Hdbackup . pdf …簡単バックアップの使いかた ( PDF ファイル)が書かれています。 

PDF ファイルを見るには AdobeReader がインス I -ールしてある 
必要があります。 

- [ Imcmcha ] フォルダー- Instexe ...... ファイル共有セキュリティレベル変更ツールをインス!-ールできま 

す。使い方については LinkStation 設定ガイドを参照してください。 


LinkStation のデータのバックアップをおすすめします 


LinkStation を使用していると、突然の事故、八ードディスクの故障や誤操作で大切なデータ 
を失ってしまう可能性があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限 
に抑えるために、データのバックアップをとっておくことが大切です。 

バックアップ先には弊社製大容量ハードディスク ( TeraStation / LinkStation 、 および USB 接 
続外付八ードディスク)をお使いください。 

LinkStation のデータのバックアップは、 LinkStation の設定画面から行うことができます。 
バックアップ手順については、画面で見るマニュアル 「 LinkStation 設定ガイド」をご参照く 
ださい。 
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次ページへつづく 
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LinkStation の設定画面からできること 


LinkStation の設定画面では、様々な設定をすることができます。詳しくは、画面で見 
るマニュアル 「LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 


LinkStation の設定画面の表示方法 


■ LinkStation の共有フォルダーを追加/削除する 

LinkStation の共有フォルダーを追加/削除、フォルダー名の変更をすることができま 
す0 

■ LinkStation のデータを自動でバックアップする 

LinkStation のデータを LinkStation/TeraStation、USB 八ードディスクに自動的に 
バックアップするよう設定することができます。 

■ Web アクセス機能を使用する 

LinkStation の共有フォルダー内のファイルをインターネット経由でアクセスできる 
ようにします。 

■登録ユーザ/グループで LinkStation へのアクセスを制限する 

LinkStation の共有フォノレダーにアクセスできるユーザ、グループを制限することが 
できます。 

■ FTP サーバー機能を使用する 

LinkStation の共有フォ J レダーを FTP でアクセスできるようにします。 

■ メール通知機能を使用する 

LinkStation に異常が発生したときや、バックアップが完了したときにメールでお知 
らせすることができます。 

■ スリープ機能容使用ォる 

省電力のため指定時刻にスタンバイ状態(八ードディスク、ランプが〇 FF) になるよ 
うに設定することができます。 

■ LinkStation の八ードディスクをチェックする 

LinkStation 内のノ V— ドディスクをディスクチェックすることができます。 

■ LinkStation の八ードディスクをフォーマットする 

LinkStation 内のノ V— ドディスクをフォーマットすることができます。 

■ LinkStation の管理者パスワードを変更する 

LinkStation の設定画面を表示するパスワードを変更することができます。 

■ LinkStation の IP アドレスを変更する 

LinkStation の IP アドレスを変更することができます。 

■ LinkStation を初期化する 

LinkStation の設定を初期化することができます。 

■ LinkStation のデータを完全消去する 

LinkStation の共有フォルダーに保存してあるデータを一括消去することができます。 


LinkStation の設定画面は、次の手順で表示することができます。 

1 .NAS Navigator 2 を起動します。 

※Windows では、[スタート]-[(すべての)プログラム ト旧 UFFALOHBUFFALO NAS Navigator]-[BUFFALO NAS 
Navigato 「 2] をクリックします。 

※Mac 〇 S では、[アプリケーシヨン: KBUFFALO] フォルダー内の [NAS Navigato 「 2] をダブルクリツクします。 


2 .LinkStation のアイコンを右クリック (MacOS では、コン 
トロールキーを押しながらクリック）し、表示されたメ 
ニューから [Web 設定を開く]を選択します。 

※ UnkStation 、 TeraStation が合計2台以上同ーネットワークに接続されてい 
るときは、アイコンが複数表示されます。 IP アドレスを変更したい 
LinkStation を選択してください。 

※ UnkStation のアイコンを選択すると、 IP アドレスなど LinkStation の個別情 
報が確認できます。 



フ a パティ(の 

ネットワークドライブの no a て ( m ) 


冬、 y トワークドライブの切断 ( u ) 
シヨートカツ⑸ 


3■ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 

※はじめて設定画面を表示するときは、次のユーザ名、パスワードを入力し 
てください。 


ユーザ 名 ： admin 
パスワード ： password 

ログイン後、セキュリティのためパスワードは変更してください。 


、ログイン 

% ログイン(こ使用するユーザ名と/《スワート$入力してさい • 




4.設定画面が表示されます。 

※ UnkStation の現在の状態 ( LinkStation 名、 IP アドレス、時刻、八ードデイ 
スクの状態)を表示しています。 


以上で LinkStation の設定画面の表示は完了です。 
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画面で見るマニュアルの読みかた 「 LinkStation 設定ガイド j % 


ユーティリティー CD をパソコンにセットし、自動的に起動した画面 ( LinkNavigator ) で、[マニュアルを読む]をクリックしてください。 LinkStation 設定ガイド 
(HTM L 形式)が表示されます。 


※画面は Windows の例です。 Mac 0S では、 LinkNavigator の画面は自動で表示されません。ユーティリティー CD 内の [LinkNavigator] をダブルクリックし、 LinkNavigator を起動 
してください。 

で LinkNavigator の画面が自動で表示されないときは、ユーティリティー CD 内に収録されている [LSNavi.exe] をダブルクリックしてください。 

※ Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [LSNavi.exe の実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示 
されたら、[続行]をクリックしてください。 

※画面の色数は [High Colo「(l 6ビット)]以上に設定しておいてください。256色以下では、 「LinkNavigator」 の画面が正しく表示されません。 

※UnkStaton 設定ガイドは Internet Explorer6 以降、または Firefox 2.0以降でご覧ください。パージョンが古いと正常に表示できません。古いときは最新のバージョンにアップデー 
卜してください。 



LinkNavigator トツプ画面 
※画面は Windows の例です。 



たときは 


付属のユーテイリテイー CD に収録されている 「 LinkStation 設定ガイ 
ド」の「困ったときは」とあわせてお読みください。 


■セツトアップできないときは 



LinkStation の共有フ 


オルダーが突然開かなく 


LinkNavigator でセツトアップできないとき、セツトアップしても LinkStation が使用でき 
ないときの代表的な現象と原因を以下に記載します。 


現象：初期設定中に、 「 LinkStation が見つかりませんでした」「接続可能な LinkStation 
はありません」「設定を完了できません」と表示される。 


原因1 . LAN ケーブルが接続されていない 

AC アダプターと LAN ケーブルを接続し直し、再度 LinkStation の電源を入れなおしてください。 

原因2■ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトがインス!ルされている 

ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能が有効となっているソフトを 
アンインス!ルして再度検索をお試しください。 

原因3.無線、有線アダプターがそれぞれ有効になっている 
LinkStation に接続するための LAN アダプター以外を無効にしてください。 

原因4.し MSI ケーブルの不良、または接続が不安定になっている 

接続する八ブのポートや LAN ケーブルを変更してお使いください。 

原因5.お使いの U \ N ボード/力ード/アダプターが故障している 
LAN ボード/力ード/アダプターを変更してお使いください。 

原因6 ■お使いの LAN ボードや八ブの伝送モードが設定されていない 

LAN ボードや八ブ側で伝送モードを [10M 半二園または [100M 半二重]に変更してください。 

LAN ボードや八ブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation] (自動認識）に設定されている 
と、ネットワークに正しく接続できないことがあります。 

原因7■ネットワークブリッジが存在する 

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。 

原因8.異なるネットワークから検索を行っている 

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコンと同一のセグ 
メントに LinkStation を接続してください。 

原因9 . TCP / IP が正しく動作していない 

LAN アダプターのドライバを再インス!ルしてください。 

原因10■セットアップが2回目以降である(すでに一度セットアップを行っている)。 

LiinkStation を初期化してから本紙2ぺージ「最初のセットアップ (1 台目のパソコン)」に記載の手 
順にしたがってセットアップしてください。初期化手順につきましては画面で見るマニュアル 
「LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 


LinkStation の共有フォルダーをネツトワークドライブとして割り当ててお使いの場合 、 IP 
アドレスやワークグループが変更されたときなど、突然 LinkStation にアクセスできなく 
なってしまうことがあります。 

このようなときは、おもて面に記載の手順にしたがって、付属の NAS Navigator 2 で 
LinkStation の共有フォルダーを開いてください。 

〇 S では、デスクトツプ画面に LinkStation がドライブアイコンとしてマウントされるか、 
Finder のサイドバーに表示されます。 

0S で上記の方法を試しても改善しないときは、 LinkStation の設定画面で、[ディスク管理] 

-[ディスクチェック]- [Mac 0S の固有情報を削除]を選択しディスクチェックを実行してください。 


■ NAS Navigator 2 で共有フォルダー開かなくなったときは 

物理的に接続されていない、正常に LinkStation が認識されていない可能性があります。 
LAN ケーブルを接続し直し、パソコンおよび LinkStation を再起動してください。 


■ NAS Navigator 2 で LinkStation が認識されているが共 
有フォルダーが開かないときは 

停電発生時や電源が ON の状態のまま AC アダプターを取り外すと、 LinkStation のファー厶 
ウェアが破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことあります (NAS Navigator 2 
では検索できるがフォルダーを開けない)。 


※この状態のときは NAS Navigator 2 や LinkStation の設定画面に表示される LinkStatior 
の名称が、 LS - C レ EMxxx (xxx は LinkStation の MAC アドレス末尾 3 桁です）と表示され 
ています。 


このようなときは、弊社ホー厶ページ ( buffalo . jp ) から最新のファー厶ウェアをダウンロー 
ドし、アップデートしてください。 


NTP 機能について 

ネットワーク環境によっては NTP 機能が使用できない場合があります。 

デフオルトの NTP サーバーは、インターネットマルチフィード株式会社のものです。 
http :// www . jst . mfeed . ad . jp / 

本サービス のこ、 利用につきましては利用者 こ、 自身の責任において行って頂くよう、お 
願いいたします。 

本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や損害について 
は一切責任を負いません。 


Bon jour について 



本製品は Bon jour に刘 
しています。 Bon jour 
Apple 社の技術です。 

Bonjour , the Bonjoi 
logo , and the Bonjo 
symbol are 
trademarks of Appl 


Computer , Inc . 
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安全にお使いいただくために必ずお守りください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくだ劫お、本書に 
は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載 
されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失 • 破損または、取り扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんあらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない 
と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意味_ AS) • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告 • 注意を促す内容を示します。(例^感電注意） 


してはいけない事項（禁止事項）を示します。分解禁止） 

• 

しなければならない行為を示します。プラグをコンセントから抜く） 


A 警告 


〇 本製品を取り付け、使用する際は、必ずノ v° ソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示す 
™ る警告や注意指示に従。てください。 


® 本製品の分解*改造 • 修理を自分でしないでください。 

火災•感電 • 故障の恐れがあります。また本製品のシールやカパーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ 
分解禁止 ります。 


AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 


電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。 


電源ケーブル(または AC アダプター)を傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 

• 設置時に、電源ケーブル ( AC アダプター)を壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

• 電源ケーブル ( AC アダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

• 極端に折り曲げないでください。 

• 電源ケーブル ( AC アダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブル ( AC アダプター)が傷んだら、弊社サボートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



〇 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 

置してください。 

強® さわってけがをする危険があります。 


〇 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 

監視、指導のもとで行うようにしてください。 


〇 濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな 
強制 くても、本製品の故障の原因となります。 


^ 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ 
しヽ〇 

電力思‘了グをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 

抜 s 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


㊃ 

水場での 
使用禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでくださし、。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 


^ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす 

^ ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 

電ね7フグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、 
抜、 お買い求めの販売店にご相談ください。 


^ 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 

^ に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 

電避、ゴ了クをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、 
抜 < お買い求めの販売店にご相談ください。 


電源ケーブル(または AC アダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用含む)、 AC アダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の 
極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 

サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

強制 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。 


八ードディスクの破棄 • 譲渡 • 交換 • 修理時の注意 

「削除」や「フォーマット」した八ードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡•交 
換 • 修理等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、八ードディスクに 
記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 

ソフトウェアを削除することなく八ードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になる 
ことがありますので、ご注意ください。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその 
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

詳しくは、 http :// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hddata.html をご覧 ください。 

LinkStation のデータを完全消去するには、 LinkStation のディスク消去機能谈)を使用するか、専門業者に完全消去作業を依 
頼することをおすすめします。 

※ Unl < Station の設定画面にて [ディスク 管理]- [ディスク 消去]- [ディスク 消去を開始]を行うことで、 LinkStation の全 デー タ領 
域に「0」を上書きする機能です。 


GPL/LGPL ライセンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソー スコー ドの入手、改変、再配布の 
権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につ 
いては保証書記載の条件により弊社による保証がなされています。 

GPL / LGPL のライセンスについては、添付 CD - ROM 内 GNU _ LICENSE . PDF をご覧下さい。 

変更済み GPL 対象モジュール、および再配布については、 http :// opensource . buffalo _ jp / をご覧ください 0 



本製品に ついて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCC 0 の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害に ついて 

ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、 
この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するよ 
うでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 
•本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 
•この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる 


A 注意 



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 
定める手順に従ってください。 


次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあります。 


強い磁界、静電気が発生するところ 

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
ほこりの多いところ —故障の原因となります。 

振動が発生するところ —けが、故障、破損の原因となります。 

平らでないところ — 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

直射日光が当たるところ — 故障や変形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ—故障や変形の原因となります。 

漏電、漏水の危険があるところ—故障や感電の原因となります。 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの 
パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（八ードディスク等） 
のすベてのデータを他のメディアにバックアップしてください。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、パックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができます。 

パックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ 
めご了承ください。 


八ードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成さ 
れることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
•故障、修理などのとき 
•天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずパックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 


❶ 

強制 

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネク 
ターには手を触れないでください。 

故障の原因となります。 

(Sj 本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

S) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か 
たくしぼってから拭き取ってください。 

G 

禁止 

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(または AC アダプター)を抜いたり、 
電源スイッチを〇 FF にしないでください0 
データが消失、破損する恐れがあります。 

❶ 

強制 

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 


はじめにお読みください 

2008年8月18日初版発行 
発行 株式会社バッファロ _ 
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